
L A NC IA  F R A ZIONA T R IC E  A  T R E  P OS IZIONI 25
J E T -S P R A Y  B R A NC HP IP E  1"

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATION

LANCIA FRAZIONATRICE 25
YET-SPRAY BRANCHPIPE 1"

DATA :     3 / 2006 RIF. ART. 107
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Il dispos itivo a leva permette 
di passare, partendo dalla 
pos izione di arresto, al getto 
pieno o al getto frazionato.

Lever device allows to pass , 
beginning from stop pos ition, 
to s traight or fog jet.

C A R A T T E R IS T IC HE

Lancia antincendio  a getto pieno e frazionato conforme alla 
norma UNI-E N 671-1. P articolarmente indicata per naspi 
antincendio. C ostruita interamente in res ina antiurto con 
guarnizioni in gomma, è dotata di dispos itivo per produrre un 
largo getto di acqua frazionata.

S P E C IF IC A T IONS

J et-spray branchpipe according to E N 671-1 raccomanded for 
use in  hose reels . T he  branchpipe is  moulded of high strenght 
plastic res in with rubber gaskets  and allows large throw distance 
and fine atomization of the spray jet.
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P ress ione / P ressure P  = MP a
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