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Le cassette T exas  possono contenere numero 2 tubazioni DN 45 - Il modello 45S  viene fornito completo di s igillo di s icurezza numerato -

DIME NS IONI :    450 x  530 x  220  - MA T E R IA L E  :    A c c iaio zinc ato  sp. 7/10  -  P E S O :    K g. 6,200
V E R NIC IA T UR A   a base di res ine poliesteri speciali per esterni che ne garantisce un' elevata res is tenza alla  corros ione e l' inalterabilità 
cromatica nel tempo anche in ambienti marini (IS O 9227)

C A R A T T E R IS T IC HE  C OS T R UT T IV E

Aperture di alimentazione laterali preforate con tappi di protezione in P V C  - Aperture di alimentazione sulla base preincise nella lamiera - 
C ompleta di ades ivo del s imbolo di identificazione secondo Dir. 92/58/C E E  -D.L . 493-1996 - Ades ivo is truzioni d' uso -Is truzioni per 
l' installazione e la manutenzione 
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Ingombro totale  630

ISTRUZIONI D'USO

-SROTOLARE A TERRA LA TUBAZIONE.
-IMPUGNARE  LA LANCIA EROGATRICE.

-APRIRE  IL RUBINETTO IDRANTE RUOTANDO IL VOLANTINO IN SENSO ANTIORARIO.
-AZIONARE  IL DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLA LANCIA DIRIGENDO IL
                            GETTO D'ACQUA SULLE FIAMME.

UNI - EN 671/2 - C2 -     MM

ANNO DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 1,2 MPa 

M

P ortello cassetta

Ades ivo con is truzioni d' uso

ISTRUZIONI D'USO

-SROTOLARE A TERRA LA TUBAZIONE.
-IMPUGNARE  LA LANCIA EROGATRICE.

-APRIRE  IL RUBINETTO IDRANTE RUOTANDO IL VOLANTINO IN SENSO ANTIORARIO.
-AZIONARE  IL DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLA LANCIA DIRIGENDO IL
                            GETTO D'ACQUA SULLE FIAMME.

UNI - EN 671/2 - C2 -     MM

ANNO DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 1,2 MPa 
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C A S S E T T A  P E R  IDR A NT I A  MUR O  " T E XA S  45S "
A  NOR MA  UNI E N 671-2

T appi per aperture
 di alimentazione
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S imbolo d' identificazione

SCHEDA TECNICA   N°  11

CASSETTA "TEXAS" 45S

R IF. A R T.     660DAT A :  3 / 2006
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